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Szpachléwka lekka
WLASCIWOSCI
Szpachlébwka EASY SAND - lekka szpachlowka multifunkcyjna. Zastosowanie nowoczesnych

wypetniaczy pozwolito uzyska¢ wyrdb drobnoziarnisty o niskiej gestosci. Efektem tego jest bardzo
dobra i tatwa aplikacja, swietna szlifowalnos¢ i niski skurcz podczas utwardzania. Cechy te,
w potgczeniu z dobrg przyczepnoscig pozwalajg na stosowanie jej zarowno na duzych, jak i matych
powierzchniach. Z powodu niskiej gestosci zaleca sie stosowanie wiekszej ilosci utwardzacza niz
w typowych szpachléwkach. Zawartos¢ ta waha sie w granicach 3 + 4%.

PODLOZA

przeszlifowa¢ na sucho P80 — P120 i ponownie odttuscic¢

laminaty poliestrowe Zmywaczem do usuwania silikonu PLUS 780.

stal odttuscié, przeszlifowac¢ na sucho P80 — P120 i ponownie odttuscic.
stal ocynkowana odttuscié, zmatowi¢ witdkning $cierng i ponownie odttuscic
aluminium odttusci¢, zmatowi¢ witdkning $cierng i ponownie odttuscic
S&%ﬁ?ﬁ%ﬁﬁgﬁ:’ﬁe odttuscié, przeszlifowac¢ na sucho P220 — P280 i odttusci¢

stare powtoki lakierowe odttuscié, przeszlifowac¢ na sucho P220 — P280 i odttusci¢
UWAGA

Szpachlowki nie nalezy nakiadaé bezposrednio na grunty reaktywne (wash primery),
jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.

Szpachléwka posiada przyczepnos¢é do wigkszosci obecnie stosowanych rodzajow stali
ocynkowane;.

PROPORCJE MIESZANIA

Wagowo
Ll
- SZPACHLOWKA 100 g

UTWARDZACZ 39

CZAS PRZYDATNOSCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM

Od 3 do 6 min w temperaturze 20°C.
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CZAS SCHNIECIA

Od 20 do 30 min. w temperaturze 20°C.

Czas ten mozna skrdci¢ przez wygrzewanie przez 10 minut w temperaturze nie przekraczajacej 60°C.

POKRYWALNA PRZEZ

Szpachlowke poliestrowa wykanczajgca, szpachlowke poliestrowg natryskowa, podktady akrylowe

WARUNKI APLIKACJI

Minimalna temperatura nanoszenia wynosi +10°C

APLIKACJA

Oczysci¢ i przeszlifowac powierzchnie

Odttusci¢ powierzchnie za pomocag PLUS 780

- R

Przestrzega¢ wymaganych ilosci utwardzacza. Wymieszac doktadnie sktadniki
+ do momentu uzyskania jednolitego koloru. Proporcje wagowe sktadnikdw:
100 g EASY SAND doda¢ 3 g Utwardzacza.

(5
100

Czas wigzania 3 - 6 minut w 20°C

Nanosi¢ za pomocg szpachli warstwe o grubosci nie przekraczajgcej 5 mm.

Odczeka¢ od 20 do 30 minut (w 20°C)

zgrubne wykanczajace

P80 - P120 P120 — P240

Bezowy

MASA WLASCIWA

0.83 —0.95 g/cm?
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ZAWARTOSC ORGANICZNYCH CZESCI LOTNYCH LZO (VOC)

VOC 1I/B/b limit* 250 g/l
VOC rzeczywiste 90 g/l

*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji.

CZYSZCZENIE SPRZETU

Rozcienczalnik do wyrobdw akrylowych THIN 850 lub rozpuszczalnik do wyrobdw nitrocelulozowych.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywa¢ w chtodnych i suchych pomieszczeniach z dala od zrédet ognia i ciepta.

Unika¢ naswietlania promieniami stonecznymi.

TERMINY PRZYDATNOSCI

EASY SAND 24 miesigce/20°C

Utwardzacz 18 miesiecy/20°C

BEZPIECZENSTWO

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGI

Produkt przeznaczony do uzytku profesjonalnego.

INNE INFORMACJE

Numer rejestrowy: 000024104

Efektywnos¢ naszych systemdéw jest wynikiem badan laboratoryjnych oraz wieloletniego
doswiadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy
o naszych produktach i mozliwosciach ich stosowania. Gwarantujemy wysokg jakos¢ pod
warunkiem, ze sg spetnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego
rzemiosta. Konieczne jest wykonanie prébnego zastosowania produktu ze wzgledu na potencjalnie
r6zne zachowanie sie wyrobu z r6znymi materiatami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci jezeli na
koncowy rezultat pracy miaty wptyw czynniki znajdujgce sie poza naszg kontrolg.
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